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ACCESSORI GENERALI

Accessori

BAPROTCOAX SK2412 PLUGDC

Protettore sovratensione o fulmini con di-
spersione a terra per cavo coassiale, corren-
te di scarica Max 20KA-8/20sec., connessio-
ne tramite connettore BNC maschio e BNC 
femmina, utilizzato in coppia consente una 
maggiore protezione degli apparati, non 
necessita di alimentazione.

Riduttore di tensione, possibilità ingres-
so 16~40Vcc oppure 17~30Vac, 2 usci-
te per alimentazione telecamere 12Vcc 
(700mA + 900mA), uscita parallelabile 
12Vcc/1600mA, tensione in uscita regolabi-
le 10~13.2Vcc, protezione uscite con fusibile 
auto ripristinante, dimensioni 50 x 36 mm. 
Incluso un connettore Jack per connessione 
telecamera.

Connettore Jack-Morsetto a vite estraibile.

AT009 AT008

Kit accessori per cavo coassiale, compren-
de : 1 tagliacavi, 1 pinza RG59, 1 tronchese 
per cavo coassiale, 20 connettori BNC.

Pinza in acciaio per crimpare connettori 
RG59, RG62, RG6, forza regolabile, impu-
gnatura antiscivolo.

CA1012 CD1042 AVM15090R

Amplifi catore video 1 ingresso/1 uscita 
video BNC, amplifi cazione e compensa-
zione HF di 10dB, luminosità e contrasto 
regolabili, ideale per DVR, distanza di 
trasmissione 1000m (RG59), alimentazione 
12Vcc/100mA. Alimentatore incluso.

Distributore video, 1 ingresso/4 uscite 
BNC, utilizzabile per portare un segnale vi-
deo a 4 monitor senza perdita di segnale, 
dual power 12Vcc/100mA - 24Vac/1W. 
Alimentatore incluso.

Modulatore a Pcc, dimensioni compatte, uti-
lizzabile per immettere nell’impianto TV un 
segnale video proveniente da una teleca-
mera, videoregistratore, ecc. e visualizzarlo 
su tutti i televisori. Livello di uscita regola-
bile 90-150dBmV, attenuazione a diodi Pin 
0/20dB, controllo frequenza audio/video 
Pcc, ingressi audio/video regolabili, genera-
tore di test audio / video, fi ltro soppressione 
armoniche, multistandard, dimensioni 96 x 
58 x 27 mm, alimentazione 9-24Vcc/20mA.

APBC13RG59 APBC13RG174 APB310 APBR01 APBB00

Connettore  per cavo 
BNC RG59 maschio a 
crimpare.

Connettore BNC per cavo 
RG174 (microcoassiale) 
maschio a crimpare.

Adattatore a T da BNC 
maschio a 2 BNC fem-
mina.

Adattatore BNC/RCA. Ne-
cessario per trasformare 
un RCA femmina in BNC 
maschio.

Giunto BNC/BNC F/F.


